
 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 
 

 

 

 

 
 

  
 
 

Комплектность  

№ п/п Наименование Кол-во 

1 Емкость для хранения 3 

  Резервуар 45 м3 (2 отсека по 22,5 м3) 1 

  Перемешиватель лопастной ПБРТ 5,5 2 

  Перемешиватель гидравлический 4УПГ 2 

  Шкаф управления взрывозащищенный 1 

2 Блок приготовления и хранения 1 

  Резервуар 45 м3 (2 отсека по 22,5 м3) 1 

  
Насос горизонтальный шламовый ГШН 320/50-55кВт (6х5х14), 
аналог Halco 

1 

  
Воронка смесительная 1СМ-100 (с рукавом для подачи сыпучих 
реагентов из тары), аналог Swaco 

1 

  Перемешиватель ПБРТ 5,5 2 

  Перемешиватель гидравлический 4УПГ 2 

  Шкаф управления взрывозащищенный 1 

3.  Укрытие ПВХ на каркасе общее 1 

4.  Светильники светодиодные  взрывозащищенные 13 

5.  Вентилятор 4 

6.  Парокалорифер 4 

7.  Кран-балка с электротельфером 2 т 1 

8.  

Трубопровод выдачи бурового раствора Ду150 мм – 162 м 
(секциями по 9 м, 18 труб, с теплоизолирующим кожухом, без 
обогрева) 

1 компл. 

9.  
Электрооборудование взрывозащищенное (посты управления, 
кабельная продукция) 

1 компл 

10.  

Трубопроводная обвязка с запорной арматурой (всасывающая 
линия (нижний переток), хозяйственная линия, верхний 
переток, паровой регистр, трубопровод сбора конденсата) 

1 компл 

1. Общий объем емкостей – 180 м3. 
2. Емкости выполнены в транспортном габарите шириной 2,5 м, длиной 12м, высотой 2,7 м (с 

демонтированным оборудованием) 
3. Емкости выполнены из стального листа толщиной 5 мм, дно емкости выполнено скругленным 

к стенкам для удобства очистки емкостей.  
4. Для очистки в каждой емкости предусмотрены люки для очистки 400х400 мм. 
5. Основание емкостей санное, выполнено из трубы 180*180*6 мм. 
6. Верхняя палуба емкости –сварной оцинкованный настил.. 
7. Укрытие емкостей выполнено из ПВХ на металлическом разборном каркасе. 
8. Для подогрева раствора в емкостях установлен паровой регистр. 
9. Помещение оборудовано приточно-вытяжной системой вентиляции. 
10. Обогрев помещения осуществляется с помощью 4-х парокалолиферов. 
11. Хозяйственная линия от воронки смесителя Ду 150 мм, обеспечивает возможность 

перекачивания раствора в любой отсек емкостей. 
12. Электрооборудование выполнено во взрывозащищенном исполнении. 
13. Запорная арматура масло-бензостойкое исполнение. 
14. Прием к насосу углублен в дно емкости для полного опорожнения емкости. 
15. Дробеструйная обработка перед нанесением антикоррозионного покрытия. 
16. Антикоррозионное покрытие: 

Внутреннее – грунт, толщина покрытия 300 мкм 
Наружное – грунт/эмаль, толщина покрытия 245 мкм. 

17. Емкости испытываются наливом воды. 
18. Ограждения в соответствии с требованиями ПБНГП. 
19. Светильники НСП-23 со светодиодными лампами. 
20. Гарантийный срок эксплуатации в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не 

более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

Схема расположения оборудования БДЕ-180 
 
 


